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가스시설 전기방식 기준
(Code for Cathodic Protection of Gas Facilities)

일반 사항1.

적용범위1.1

이 고압가스안 리법 이 고법 이라 다 액 가스 안 리 사업법 이( “ ” ), (「 」 「 」

액법 이라 다 도시가스사업법 이 도법 이라 다 용 는가스시“ ” ) ( “ ” )「 」

부식 지 여 행 는 식 시 지 리에 여 용 다.

기준의 효력1.2

1.2.1이 고법 조 항 액법 조 항 도법 조 항에 라고법 조22 2 2 , 45 2 17 4 2 33 2

에 른가스 원회 심 결안건번 월 일 거쳐산업통· ( 2015-10 , 2015 12 18 )

상자원부장 승인산업통상자원부공고 월 일 것 고법( 2016-6 , 2016 1 8 ) 조22

항 액법 조 항 도법 조 항에 른상 효 가진다2 1 , 45 1 17 4 1 . 개<

15.8.7, 16.1.8>

1.2.2이 지키고있는경우에는고법 조 항 액법 조 항 도법 조 항에22 2 4 , 45 4 , 17 4 4

라고법 액법 도법 에 는가스시 식 에, 합 것

본다. 개< 15.8.7, 16.1.8>

용어정의1.3

이 에 사용 는 용어 뜻 다 과같다.

1.3.1 식 이란지 에 는강재 장탱크외면에 류를 입시켜“ ( )”電氣防蝕

양극 지함 써 부식 지 는것 말 다.

1.3.2 희생양극법 이란지 또는 에 양극 속과매 연결해“ ( )”犧牲陽極法

양극 속과 매 사이 지작용 부식 지 는 법 말 다.



KGS GC202
2016

2

1.3.3 외부 원법 이란외부직류 원장 양극 매 이 어있는토양“ ( )” ( )外部電源法 ＋

이나 에 외부 원용 극에 속 고 극 매 에 속시켜부식 지 는, ( )－

법 말 다.

1.3.4 류법 이란매 가주 타 속구조 보다높 장소에“ ( )”排流法

매 과주 타 속구조 속시켜매 에 입 출 류를 회

복귀시키는 법 말 다.

기준의 준용1.4

경과조치1.5

액화석유가스시설의 전기방식시설의 시공방법에 관한 경과조치1.5.1

1.5.1.1 월 일이 에허가를 거나신고를 액 가스시 에불구 고1999 3 1 2.2.2.1.2

다 에 를 있다.1)

1.5.1.1.1 식시 지 리를 여다 에 장소 그 에 라 희생양극법

또는 류법 300 이내 간격 외부 원법m , 500m이내 간격 장탱크 경우에는,

당해 장탱크마다 용 미 , 8 이 도 에m

있는 또는 입상 연부등 시 이있는 경우에는당해 시 체 있다.

(1) 직류 철 횡단부주

(2) 지 에 매 어있는 등 연부 양

(3)강재보 부분 과강재보 다만 가스 등과보 사이에 연 동 지조 가. ,

보 외 다.

(4) 타 속구조 과근 차부분

도시가스시설의 전기방식시설의 시공방법에 관한 경과조치1.5.2

1.5.2.1 월 일이 에다 에 라 식조 를 도시가스 이 에 합1993 6 26

것 본다.2)

1) 산업 원부고시제 호 제 조 규정에따른경과조치1999-12 (1999.1.30) 2-5-10

2) 산업 원부고시제 호 제 조 규정에따른경과조치1999-100 (1999.12.1) 2-12-8
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1.5.2.1.1 도시가스사업법시행규 조에 라 외면에 류를 입시켜양극38「 」

지함 부식 지 조 이 식조 라 다는다 과같다( “ ” ) .

(1) 지 또는해 에매 는 복 다 어느 나 에는부식에 처 있는

식조 를 다 다만 임시사용 인경우에는부식에 처 있는 식조 를. ,

지 아니 있다.

(1-1) 본

(1-2) 공

(2) 부식 지를 상태는다 어느 나 에 합 게 ․ 지 다.

(2-1)부식 지 류가 르는상태에는토양 에있는 부식 지 는포 황산동 극

여-0.85 이 여야 며황산염 원 리아가번식 는토양에 는V -0.95 이 일것V

(2-2) 부식 지 류가 르는상태에 자연 변 가 소 -300 이 일것 다른(㎷

속과 는 외 다)

(3) 에 가능 가 운 에 극 실시 것

(4) 식시 지 리를 해다 에 장소 그 에 라300 이내 간격m

용 미 것 다만 각종부식 험이거 없는곳에는 크게 있다. , .

(4-1) 직류 철횡단부 주

(4-2) 연부 양

(4-3) 강재보 부분 과 강재보

(4-4) 다른 속구조 과근 차부분

(4-5) 스 이

(5) 식시 효과 인 지 리를 해다 에 른 검검 실시 여이상이 견

경우에는지체없이 상 능 지에 요 조 를강구 고그실시 지를 식시

리 장 작 것․

(5-1) 식조 를 체 망에 해 는 에 회이상 지 등 를2 1

것

(5-2) 외부 원에 해부식이 지 는 류출 계 류 부등 상태는 개월에 회이상, , 6 1

검 것

(5-3) 식시 역 류 지장 다이 드 간 지용결 등 작동상태는 개월에 회이상, , 6 1

검 것

(5-4) 연부속품 결 보 연체 효과는 개월에 회이상 검 것, (Bonding) 6 1

(5-5) 외부 원에 해부식이 지 는시 에 는 인단락 지연결 계 효, , , ,

회 항등 에 회이상 검 것1 1

1.5.2.1.2 월 일 이 에 에 합 것 본다1987 10 24 1.4.2.1.1 .

1.5.2.2 개 일 월 일 이 에 극 용 지 아니 다(2015 12 10 ) 2.2.2.3 .

시설기준2.
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전기방식 대상2.1

식조 상 다 과 같다.

고압가스시설2.1.1

고압가스특 일 조사업자충 사업자 장소 자 특 고압가스사용자 시 지( ) ․ ․

에 는강재 장탱크 이 고압가스시 이라 다 다만 다 시 외( “ ” ). ,

있다.

(1) 가 용가스시

(2) 간 해임시 사용 고압가스시

액화석유가스시설2.1.2

지 에 는강재 강재 장탱크이 액 가스시 이라 다 다만 간( “ ” ). ,

해 임시 사용 액 가스시 인 경우에는 외 있다.

도시가스시설2.1.3

지 에 는강재 이 도시가스시 이라 다 다만 간 해임시 사용( “ ” ). ,

도시가스시 인경우에는 외 있다.

전기방식 방법 및 시공2.2

식 법 시공 다 과같다.

전기방식방법2.2.1

2.2.1.1 직류 철등에 른 출 류 향이없는경우에는외부 원법또는희생양극법 다.

2.2.1.2 직류 철등에 른 출 류 향 는 에는 류법 식효과가충분 지,

않 경우에는외부 원법 또는희생양극법 병용 다.

전기방식시설 시공2.2.2

전위측정용 터미널 의 설치2.2.2.1 (T/B)

2.2.2.1.1 고압가스시 용 미 는희생양극법 류법 경우에는 이(T/B) ․

300 이내 간격 외부 원법 경우에는 이m , 500 이내 간격 며 다 에m ,

른장소에는 드시 다 다만 폭. , 8 이 도 에 과사용자공m

또는 입상 연부등 시 이있어 이가능 경우에는당해시 체 있다.

(1) 직류 철 횡단부주

(2) 지 에 매 어있는 연부 양
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(3) 강재보 부분 과강재보 다만 가스 과보 사이에 연 동 지조 가. ,

보 외 다.

(4) 다른 속구조 과근 차부분

(5) 도시가스도매사업자시 지 압 지

(6) 량 횡단 양단부 다만 외부 원법 류법에 해 것 횡단 이가. , 500

이 인 과 희생양극법 것 횡단 이가m 50 이 인 외 다m .

2.2.2.1.2 액 가스시 용 미 는다 과 같이 다(T/B) .

(1) 희생양극법 또는 류법에 른 에는 300 이내 간격 다m .

(2) 외부 원법에 른 에는 500 이내 간격 다m .

(3) 장탱크가 경우에는 당해 장탱크마다 다.

(4) 도 폭이8 이 인도 에 또는입상 연부등에 를m

있는인출 등이있는경우에는당해시 에 른 용 미 체 있다(1) (2) .

(5) 직류 철 횡단부주 에 다.

(6) 지 에 매 어있는 등 연부 양 에 다.

(7)강재보 부분 과강재보 다만 가스 등과보 사이에 연 동 지조 가. ,

보 외 다.

(8) 다른 속구조 과근 차부분에 다.

2.2.2.1.3 도시가스시 용 미 는 다 과같이 다 개(T/B) . < 09.5.15>

(1) 희생양극법 또는 류법에 른 에는 300 이내 간격 다m .

(2)외부 원법에 른 에는500 이내 간격 다 다만 이미 용 미m . , (T/

또는 이 는경우에는이웃 용 미 과 간격B) (T/B) 10 안에 가감해%

있다.

(3) 본 ․공 에부속 스 사용자공 내 에부속 스또는입상 연부

등에 를 있는인출 등이있는경우에는당해시 에 른 용 미(1) (2)

체 있다.

(4) 직류 철 횡단부주 에 다.

(5) 지 에 매 어있는 연부 양 에 다.

(6)강재보 부분 과강재보 에 다 다만 가스 과보 사이에 연 동 지조. ,

가 보 외 다.

(7) 다른 속구조 과근 차부분에 다.

(8) 스 이 에 다.

(9) 량 천횡단 양단부에 다 다만 외부 원법 류법에 라 것. ,

횡단 이가500 이 인 과희생양극법에 라 것 횡단 이가m 50 이 인m

외 다.

절연조치2.2.2.2

식효과를 지 여 이나그 에이 질 인 연 효과가상쇄 지

아니 도 연이 매 등 사용해 연조 를 는 장소는다 과 같다.
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고압가스시설2.2.2.2.1

(1) 량횡단 양단 다만 외부 원법 식 경우에는 외 있다. , .

(2) 고압가스시 과 철근콘크리트구조 사이

(3) 과 강재보 사이

(4) 지 에매 부분과지상에 부분과 경계 이경우가스사용자에게공.

해 지 에 지상 연결 는 에만 다.

(5) 다른시 과 근 차지 다만 다른시 과. , 30 이상이격 경우에는 외㎝

있다

(6) 과 지지 사이

(7) 장탱크 사이

(8) 그 에 연이 요 장소

액화석유가스시설2.2.2.2.2

(1) 액 가스시 과 철근콘크리트구조 사이

(2) 과 강재보 사이

(3) 지 에매 부분과지상에 부분과 경계 이경우가스사용자에게공.

해 지 에 지상 연결 는 에만 다.

(4) 다른시 과 근 차지 다만 다른시 과. , 30 이상이격 경우에는 외㎝

있다.

(5) 과 지지 사이

(6) 장탱크 사이

(7) 그 에 연이 요 장소

도시가스시설2.2.2.2.3

(1) 량횡단 양단 다만 외부 원법에 른 식 경우에는 외 있다( , )

(2) 과 철근콘크리트구조 사이

(3) 과 강재보 사이

(4) 지 에매 부분과지상에 부분과 경계 이경우가스사용자에게공.

해 지 에 지상 연결 는 에만 다.

(5) 다른시 과 근 차지 다만 다른시 과. , 30 이상이격 경우에는 외㎝

있다.

(6) 과 지지 사이

(7) 그 에 연이 요 장소

기준전극 설치 신설2.2.2.3 < 15.12.10>

매 주 에 극 매 는 경우 극 부 50 이내에㎝

다 다만 데이 거 등 이용 여 식 를 원격 는 경우. , 극 존

에 용 미 부에(T/B) 있다.
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그림 고체 극 매2.2.2.3

전기방식 측정2.2.3

가스시 에 가스시 가능 가 운 에 극 실시 다.

전기방식 기준2.3

가스시 부 가능 가 운 에 극 가다 에 합 도 다.

고압가스시설2.3.1

고압가스시 부식 지를 상태는다 어느 나에 라 다.

2.3.1.1 식 류가 르는상태에 토양 에있는고압가스시 식 는포 황산동 극

-5 이상V , -0.85 이 황산염 원 리아가번식 는 토양에 는V ( -0.95 이 다V ) .

2.3.1.2 식 류가 르는상태에 자연 변 가 소 -300 이 다 다만. ,㎷

다른 속과 는 고압가스시 외 다.

액화석유가스시설2.3.2

액 가스시 부식 지를 상태는다 어느 나에 라 다.

2.3.2.1 식 류가 르는상태에 토양 에있는액 가스시 식 는포 황산동 극

-0.85 이 고 황산염 원 리아가 번식 는토양에 는V -0.95 이 다V .

2.3.2.2 식 류가 르는상태에 자연 변 가 소 -300 이 다 다만. ,㎷

다른 속과 는 액 가스시 외 다.

도시가스시설2.3.3 개< 15.12.10>

부식 지를 상태는다 어느 나에 합 도 고 식 값 철도,

등 간 향 는 곳 외 고는 포 황산동 극 -2.5 이상이 도 다V .
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2.3.3.1 식 류가 르는상태에 토양 에있는 식 상 값 포 황산동 극

-0.85 이 황산염 원 리아가번식 는토양에 는V ( -0.95 이 다 개V ) . < 15.12.10>

2.3.3.2 식 류가 르는상태에 자연 변 가 소 -300 이 다 다만. ,㎷

다른 속과 는 외 다.

2.3.3.3 토양 에 있는 식 상 값 식 류가 일 간 동안 르지 않는 상태

에 포 황산동 극(instant-off) 0.85– 황산염 원 리아가 번식 는 토양에V(

는 -0.95 이 다V) .

유지관리기준3.

방식상태 유지3.1

가스시 부식 지를 식상태는 에 라 지 다2.3 .

측정 및 점검3.2

식 시 검 다 과 같이 다.

고압가스시설3.2.1

에 른사업자 자는 식시 효과 인 지 리를 해다 에 라2.1.1

검 실시해이상이 견 경우에는지체없이 상 능 지에 요 조 를강구 고그실시

작 해 보존 다 다만 사용시 외 다. , .

3.2.1.1 식시 지 등 에 회 이상 검 다( ) 1 1 .管對地電位

3.2.1.2외부 원법에 른 식시 외부 원 지 류 출 압 류, , , ,

속상태 계 류 인등 개월에 회이상 검 다3 1 .

3.2.13 류법에 른 식시 류 지 류 출 압 류 속상태, , , ,

계 류 인 등 개월에 회 이상 검 다3 1 .

3.2.1.4 연부속품 역 류 지장 결 보 연체 효과는 개월에 회이상 검 다, , (BOND) 6 1 .

액화석유가스시설3.2.2

액 가스충 사업자집단공 사업자 장소 자 사용신고자는 식시 효과 인 지․ ․

리를 해다 에 라 검 실시해이상이 견 경우에는지체없이 상 능
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지에 요 조 를 강구 고그 실시 작 해 보존 다.

3.2.2.1 식시 지 등 에 회이상 검 다( ) 1 1 .管對地電位

3.2.2.2외부 원법에 른 식시 외부 원 지 류 출 압( ), , ,管對地電位

류 속상태 계 류 인등 개월에 회이상 검 다, 3 1 .

3.2.2.3 류법에 른 식시 류 지 류 출 압 류( ), , , ,管對地電位

속상태 계 류 인 등 개월에 회 이상 검 다3 1 .

3.2.2.4 연부속품 역 류 지장 결 보 연체 효과는 개월에 회이상 검 다, , (BOND) 6 1 .

도시가스시설3.2.3

도시가스사업자는 식시 효과 인 지 리를 해다 에 라 검 실시해이상이

견 경우에는지체없이 상 능 지에 요 조 를강구 고그실시 작 해보존 다.

3.2.3.1 식시 지 등 에 회 이상 검 다( ) 1 1 .管對地電位

3.2.3.2외부 원법에 른 식시 외부 원 지 류 출 압( ), , ,管對地電位

류 속상태 계 류 인등 개월에 회이상 검 다, 3 1 .

3.2.3.3 류법에 른 식시 류 지 류 출 압 류( ), , , ,管對地電位

속상태 계 류 인 등 개월에 회 이상 검 다3 1 .

3.2.3.4 연부속품 역 류 지장 결 보 연체 효과는 개월에 회이상 검 다, , (bond) 6 1 .

3.2.3.5 가스가 출 어체류 우 가있는 스등 장소에 는가스 출여부를 인 후

다.

3.2.3.6 사용시 경우에는 부 지를 외 있다3.2.3.1 3.2.3.4 .





KGS Code

KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 
기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 
심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다.  

분  류 기 호 시 설 구 분 분  류 기 호 시 설 구 분

제품(A)
(Appar
atus)

기구(A)
(Applian

ces)

AA1xx 냉동장치류

시설(F)
(Facili
ties)

제조·충전
(P)  

(Production)

FP1xx 고압가스 제조시설

AA2xx 배관장치류 FP2xx 고압가스 충전시설

AA3xx 밸브류 FP3xx LP가스 충전시설

AA4xx 압력조정장치류 FP4xx 도시가스 도매 제조시설

AA5xx 호스류 FP5xx 도시가스 일반 제조시설

FP6xx 도시가스 충전시설AA6xx 경보차단장치류

AA9xx 기타 기구류

판매·공급
(S)

(Supply)

FS1xx 고압가스 판매시설

연소기(B)
(Burners)

AB1xx 보일러류 FS2xx LP가스 판매시설

AB2xx 히터류 FS3xx LP가스 집단공급시설

AB3xx 렌지류 FS4xx 도시가스 도매 공급시설

AB9xx 기타 연소기류 FS5xx 도시가스 일반 공급시설

용기(C)
(Contain

ers)

AC1xx 탱크류

저장·사용
(U) 

(Use)

FU1xx 고압가스 저장시설

AC2xx 실린더류 FU2xx 고압가스 사용시설

AC3xx 캔류 FU3xx LP가스 저장시설

AC4xx 복합재료 용기류 FU4xx LP가스 사용시설

AC9xx 기타 용기류

FU5xx 도시가스 사용시설
일반(G)
(Gene
ral)

공통(C)
(Common)

GC1xx 기본사항

GC2xx 공통사항




