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자동차용 압축천연가스 완속충 비의 시 ·기 ·검사 기준

(Facility/Technical/Inspection Code for Time-filling Appliances for CNG Vehicles)

1. 일반사항

1.1 적용 범위

  「도시가스사업법 시행규 」( 하 “규 ” 라 한다) 20 2 1항에  특  가스사용

시   동차용 압 천연가스 충 비  시 · 술 ·검사에 용한다.

1.2 기준의 효력

1.2.1   「도시가스사업법」( 하 “법” 라 한다) 17조 5 2항에 라 「고압가스 안 리

법」 33 2에  가스 술 원  심 · 결(안건번  2021-7 , 2021  9월 10 )  

거쳐 산업통상자원부장  승 (산업통상자원부 공고 2021-699 , 2021  10월 8 )  받  

것 로, 법 17조 5 1항에  상 로  력  가진다.

1.2.2   지키고 는 경우에는 법 17조 5 4항에 라  규  별  7 5 에 합한 것 로 

본다. <개  18. 8. 10.>

1.3 용어 정의

 에  사용하는 용어  뜻  다 과 같다.

1.3.1 “ 충 비”란 압 · 동 · 냉각  및  등  케 스에 수납한 과 충 스 

및 (충 스가 충 보 에 는 태  것  충 보  포함한다)  말한다. 

1.3.2 “충 보 ” 란 충 스  하  한  말한다. 

1.3.3 “ 배 ” 란 도시가스 배 과 충 비  연결하는 배  말한다.

1.4 기준의 준용(내용 없음)

1.5 경과조치(내용 없음)
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1.6 용품 사용 제한

충 비에 하는  「고압가스 안 리법」 17 에 라 검사  받아야 하는 것  

그 검사에 합격한 것 로 한다.

2. 시설 기준

2.1 배치 기준(내용 없음)

2.2 기초 기준(내용 없음)

2.3 저장설비 기준(해당 없음)

2.4 가스설비 기준

2.4.1 가스 비 재료

배 에 는 밸브, 필  등  다  에 합한 것  사용한다. 

2.4.1.1 가스가 통하는  재료는 내식  갖는 것 로 한다.

2.4.1.2  가스가 통하는  재료  재료는 내가스 ·내후  및 연 (또는 난연 )  

갖는 것 로 한다.

2.4.1.3 배   재료로  가스가 통하지 않는  재료는 연  또는 난연  갖는 것 로 

한다.

2.4.1.4 킹 는 내가스  갖는 것 로 한다.

2.4.1.5 내압  재료는 사용압력 및 사용 도에 하여 KS규격 또는  동등 상  규격에 

합한 것 로 한다.

2.4.2 가스 비 (내용 없 )
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2.4.3 가스 비 께 및 강도(내용 없 )

2.4.4 가스 비 

2.4.4.1 충 비

2.4.4.1.1

충 비  는 다  에 다. 

(1) 충 비는  또는 강 시 (통 능력  바닥  1㎡ 마다 0.5㎥/min 상 로 

한다. 하 같다)  갖  실내에 한다.   경우 마주보는 2방향  벽  없는 건  내  충 비  

특 , 압  가능한 가스  양 및 건   등  고려할   한 충 한  갖는 2방향 

상  개  갖는 건  내는 로 본다. 

(2)「 ·진동규 법」」에   규  만 하는 에 한다.

(3) 충 비는 충 비 내  에 지  없도록 건  및 타 비(타 충 비  

포함한다. 하 같다)  필 한 간격  지하여 한다.

(4) 충 비는 충 비 및 비 등  보수에 지  없도록 건  및 타 비  충 한 

간격  지하여 한다.

2.4.4.1.2 방법

충 비  방법  다  에 다. 

(1) 진동, 지진 등 로 쉽게 동 또는 도 지 않도록 지반 나 건 에 고 한다.  경우 고 하는 

지반 나 건  콘크리트 등  연재로 한다.

(2) 동차가 할 우려가 는 경우에는 동차   방지  한 한  한다.

(3) 충 비  압 도시가스 동차가 실내에 는 경우에는 다  에 합한 것  한다.

(3-1) 폭발하한계  1/4 하 도에  동하는 가스누 경보  검지 는 2.8.2.1에 합할 것

(3-2) 가스누 경보 가 동하는 경우에는 동 로 충 비  안 지(압  지하여 

차단밸브  닫 게 하는 것  말한다. 하 같다)하고 경보  발할 것 

(3-3) 가스누 경보 가 동한 후에는 가스 도가 가스누 경보  동 도보다 낮아진 경우라도 

충 비는 동 동하지 않  것 

(3-4) 가스누 경보  또는 강 시  원  상실  경우에는 충 비가 안 지할 것 

(4) 충 비만 실내에 는 경우에는 (3) 에 다 에 합한 것  한다.

(4-1) 압 도시가스 동차 근처에 충 비  동 또는 지  할 수  것

(4-2) 압 도시가스 동차 근처  도  하여 과충 방지 가  도에  동할 것 

(5) 압 도시가스 동차만 실내에 는 경우에는 (3) 에 다  에 합한 것  한다.

(5-1) 압 도시가스 동차가 는 실내는 강 시  갖  것 

(5-2) 압 도시가스 동차 근처에 충 비  동 또는 지  할 수  것

(5-3) 실내 도  하여 과충 방지 가  도에  동할 것 

2.4.4.2 충 보  

충 보  하는 경우에는 충 업  안 하게 할 수 도록 고  등  방법 로 한다. 
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2.4.5 가스 비 능

배 에 는 밸브, 필  등  고압가스  안 하게 취 할 수 도록 하  하여  및 

 압력  상용압력 로 운 할 경우 누  없는 것 로 한다. 

2.5 배관설비 기준

2.5.1 배 비 재료

배  재료는 그 고압가스  취 에 합한 계  질 및 학   가지는 것 로, 다  에 

합한 것 로 한다.

2.5.1.1 배

배  사용압력 및 사용 도 등에 합한 것 로 하고, KS규격 등 련 규격에 합한  

또는 재로  연  는 거나 어로 보강  강 가스 스  사용한다.

2.5.1.2 고압 배

충 비  충 보  사  고압 배  다  에 합한 것 로 한다.

(1) 고압 배  내식  갖는 것 로 한다.

(2) 킹 는 내가스  갖는 것 로 한다.

(3) 사용압력 및 사용 도에 하여 KS규격 또는  동등 상  규격에 합한 것 로 한다.

2.5.2 배 비 (내용 없 )

2.5.3 배 비 께 및 강도(내용 없 )

2.5.4 배 비 합(내용 없 )

2.5.5 배 비 신 수 (내용 없 )

2.5.6 배 비 연 (내용 없 )

2.5.7 배 비 

배  수 하는 가스  특  및  경  고려하여 해  우려가 없도록 다  에 라 한다.

(1)　 배 로 강 가스 스  사용하는 경우 그 는 1m 내로 한다.

(2） 배  진동, 지진 등에 안 상 지  없도록 한다.

(3) 배  도시가스 배 로  쉽게 빠지지 않도록 견고  한다.

2.6 정압기 기준(해당 없음)
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2.7 연소기 기준(해당 없음)

2.8 사고예방설비 기준

2.8.1 과압안  

도시가스 고압 비에는 그 비내  압력  상용  압력  과하는 경우 시 상용  압력 하로 

돌릴 수 도록 하  하여 다  에 라 과압안  한다.

2.8.1.1 충탱크 안  방 는  로 , 방 는 가스가 체 하거나 건  개 로 

하지 않는 에 한다.

2.8.1.2 안  방 는  취 하는 지 5m 상  직 거리  지한다.

2.8.2 가스누 경보 및 동차단  

충 비에는 가스가 누  경우  신  검지하여 과 로 할 수 도록 하  하여 

다  에 라 가스누 경보  한다.

2.8.2.1 가스누 경보  

가스누 경보  검지 는 다  에 라 한다.

2.8.2.1.1 검지 는 다  에 합한 에 한다. 

(1) 천  또는 벽 에 는 경우 검  편리한  

(2) 가스검지  하단  천 에  아래로 0.3m 내 

(3) 충 비(압 도시가스 동차만  실내에 는 경우에는 압 도시가스 동차  말한다. 하 

2.8.2.1에  같다)로  수평거리 8m 내 

(4) 실내  공  배 하는 ( 하 “배 ”라 한다)  는 경우에는 충 비로  가  

가 운 배  근 

2.8.2.1.2 2.8.2.1.1에도 하고 검지 는 다  에 하지 않는다.

(1) 천 로  0.6m 상 돌  들보가 는 경우에는 충 비로  보 는 들보  

(2)  근 등  가 동하는  

(3)  공  취 로  1.5m 내   

(4) 충 비  근에 는 연  폐가스에 하  쉬운  

(5) 타 가스 누  과 로 검지할 수 없는  

2.8.3 차단  

차단 는 다  에 라 한다.
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2.8.3.1 가스 및 력  공   차단할 수 는 수동 차단  한다.

2.8.3.2 력공  차단 는 충 비로  1.5m 상 어지고 충 비가 보 는 

에 한다.

2.8.4 역 방지  (내용 없 )

2.8.5 역 방지  (내용 없 )

2.8.6 험감시 및 어  (내용 없 )

2.8.7 발진 방지  (내용 없 )

2.8.8 방폭 비 (내용 없 )

2.8.9 비 

충 비가 실내에 는 경우에는 강 시  한다.

2.8.10 식방지 비 (내용 없 )

2.8.11 거 비 

충 비[ 지 항  합  100Ω(피뢰 비  한 것  합 10Ω) 하  것  한다] 

등에  발생하는  거하는 는 다 과 같다.

2.8.11.1 계 등  단독 로 한다. 다만, 계가 복 하게 연결 어 는 경우 및 배  등 로 

연 어 는 경우에는 본 용 로 하여 지한다.

2.8.11.2 본 용  및 지  단  5.5㎟ 상  것(단  한다)  사용하고 경납 , 

용 ,  등  사용하여 실  한다.

2.8.11.3 지 항 는 합 100Ω(피뢰 비  한 것  합 10Ω) 하로 한다. 

3. 기술 기준

3.1 안전유지 기준

3.1.1  지 리(내용 없 )
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3.1.2 비 지 리(내용 없 )

3.1.3 가스 비 지 리

가스 비  안 과 동  보하고 사용 비 주 에  해  발생  방지하  하여 다  

에 라 필 한  강 한다.

3.1.4 배 비 지 리(내용 없 )

3.1.5 압  지 리(해당 없 )

3.1.6 연  지 리(해당 없 )

3.1.7 사고 방 비 지 리

 거 비  상 상태로 지하  하여 다  사항  한다.

(1) 지상에  지 항

(2) 지상에   상태

(3) 지상에   그 밖에 상  

3.2 이입 및 충전 기준(내용 없음)

3.3 점검 기준

3.3.1 체시 검

3.3.1.1 사용  검

충 비  사용하  에 다  사항  검  실시한다. 

(1) 2에 합한지 한다.

(2) 가스  통하게 하고 발포액 등 로 배 에  가스가 누 지 않는지 한다.

(3) 충 비  운 하여 비 내  가스  한다.

(4) 충 비  운 하여 가스 누  등  상  없는지 한다.

(5) 충 비  운 하여 과충 방지 가 동 었   충 압력 및 도  하여 고충 압

력에  충  지 는지  한다.

(6) 케 스  검  등에  또는  실시한다.

(7) 다  사항에 해 는 충  주지한다.

(7-1) 취  재사항 

(7-2) 사용  상 검 항목 

(7-3) 발진  방지 
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3.3.1.2 검

사용 는 다  항목에 검  실시한다. 

(1) 케 스   방해하는 애   

(2) 충 스  갈라짐, 비틀림 및 상  

(3) 가스 냄새( 취  냄새)  

(4) 운 시 상  및 진동   

(5) 타 취 에 재 어 는 검 항목 

3.3.1.3 검

다  사항에 하여 1 에 1  상 검  실시하고, 검 후 검  등에  또는  실시한다. 

3.3.1.3.1  

(1) 케 스  에 갈라짐 나 상에 상  없고 케 스  검  등에  또는  실시 어 

는 것  한다.

(2)  및  착 상  2  3.3.1.1 지  에 합한지  한다.

(3) 충 스는 갈라짐, 비틀림 및 상  없는지  한다.

3.3.1.3.2 능, 능 등 

(1) 충 비  운 하여 과충 방지 가 동할 수 는 충 압력 및 도  하고 고충 압력

에  충  지 는지  한다.

(2) (1)  검  상한  및 진동  없는지  한다.

(3) (1)  검  가스검지  등 로 가스 누  없는지  한다.

4. 검사 기준

4.1 검사 항목

4.1.1 간검사 또는 안  (내용 없 )

4.1.2 검사

검사는 1.6 및 2에 규  항목 로 한다. 다만, 2.4.1, 2.4.4.1.2(4-2), 2.4.4.1.2(5-3), 2.5.1.1 

및 2.5.1.2는 공 시험  시험  등 로 갈 할 수 다. 

4.1.3 검사

충 비  검사 항목  다 과 같다.

(1) 2.4.4.1.1  충 비 



(2) 2.4.4.1.2(3), (4), (5-1) 및 (5-2)  충 비 등  실내  

(3) 2.4.4.2.1(2)  (5) 지  충 스

(4) 2.4.5  배  가스 누

(5) 2.5.7  배  

(6) 2.8.1.1 및 2.8.1.2  과압안  가스방  

(8) 2.8.2.1  가스누 경보  

(9) 2.8.3  차단  

(10) 2.8.9  비 

(11) 2.8.11  거 비 

4.2 검사 방법

4.2.1 간검사 또는 안  (내용 없 )

4.2.2 검사 및 검사

2  3에 합한지 검사  실시한다.



KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 

기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 

심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다. 

분류 종류 및 첫째 자리 번호 분류 종류 및 첫째 자리 번호

제품

(A)

(Apparatus)

기구(A)

(Appliances)

냉동장치류 1

시설

(F)

(Facilities)

제조ᆞ충전

(P)  

(Productio

n)

고압가스 제조시설 1
배관장치류 2 고압가스 충전시설 2

밸브류 3 LP가스 충전시설 3
압력조정장치류 4 도시가스 도매 제조시설 4

호스류 5 도시가스 일반 제조시설 5
경보차단장치류 6 도시가스 충전시설 6

기타 기구류 9
판매ᆞ공급

(S)

(Supply)

고압가스 판매시설 1

연소기

(B)

(Burners)

보일러류 1 LP가스 판매시설 2
히터류 2 LP가스 집단공급시설 3

레인지류 3 도시가스 도매 공급시설 4
기타 연소기류 9 도시가스 일반 공급시설 5

용기(C)

(Containers)

탱크류 1

저장ᆞ사용

(U)

(Use)

고압가스 저장시설 1
실린더류 2 고압가스 사용시설 2

캔류 3 LP가스 저장시설 3
복합재료 용기류 4 LP가스 사용시설 4

기타 용기류 9 도시가스 사용시설 5

수소

(H)

(Hydrogen)

수소추출기류 1 수소 연료 사용시설 6
수전해장치류 2 일반

(G)

(General)

공통

(C)

(Co㎜on)

기본사항 1

연료전지 3 공통사항 2
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